
Interrupteurs de position Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD

L’offre interrupteurs de position XCWD est une valeur sûre 
pour contrôler les mouvements. Elle bénéficie des derniers 
développements : modularité, compacité, une gamme très 
vaste d’actionneurs. Technor Atex

Ils sont conçus pour un usage intensif avec une excellente répétabilité. 

Ils sont fournis en ensembles complets ou à composition variable 
avec: 

• 2 ou 4 contacts électriques séparés à action brusque
• une tête qui peut être réglée en rotation de 15° en 15° sur 360°
• compatibles avec les anciennes gammes XCWA et XCWF.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matière Zamac

Indice de protection IP66/67 selon EN/IEC 60529

Température ambiante -20°C ... +60°C

Certificat INERIS 03ATEX0083X

Marquage II 2 GD
Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db

Répétabilité 0.05 mm sur les points de déclenchement, avec 1 million de cycles pour version à 
poussoir métallique

Résistance aux chocs 25 gn (18ms) selon IEC 60068-2-27

Résistance vibrations 5 gn selon IEC 60068-2-27

Courant nominal thermique 6 A pour version à 2 contacts selon versions, 3 A pour versions à 4 contacts

Tension d’isolement 400 V selon IEC 60947-5-1

Contacts A action brusque - 1 x NF + 1 x NO ou 2 x NF + 2 x NO

Résistance entre les bornes ≤ 25 mΩ selon IEC 60255-7 catégorie 3

Caractéristiques électriques des contacts Interrupteurs à 2 contacts
AC-15 ; C300 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A)
DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A)

Interrupteurs 4 contacts
AC-15 ; C300 (Ue = 240 V, Ie = 0.75 A)
DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A)
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Interrupteurs de position Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD

L’offre interrupteurs de position XCWD est une valeur sûre 
pour contrôler les mouvements. Elle bénéficie des derniers 
développements : modularité, compacité, une gamme très vaste 
d’actionneurs. 

Ils sont conçus pour un usage intensif avec une excellente répétabilité. 

Ils sont fournis en ensembles complets ou à composition variable 
avec: 

• 2 ou 4 contacts électriques séparés à action brusque
• une tête qui peut être réglée en rotation de 15° en 15° sur 360°
• compatibles avec les anciennes gammes XCWA et XCWF.

Tête à mouvement rectiligne
Fixation par le corps

Type d’actionneur Poussoir métallique Poussoir à galet
2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble XCWD2110L1 XCWD4110L1 XCWD2102L1 XCWD4102L1
2 m    longueur câble XCWD2110L2 XCWD4110L2 XCWD2102L2 XCWD4102L2
5 m    longueur câble XCWD2110L5 XCWD4110L5 XCWD2102L5 XCWD4102L5
10 m  longueur câble XCWD2110L10 XCWD4110L10 XCWD2102L10 XCWD4102L10

Tête à mouvement rectiligne
Fixation par la tête

Type d’actionneur Poussoir métallique - M12 Poussoir à galet - M12
2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble XCWD21F0L1 XCWD410L1 XCWD21F2L1 XCWD41F2L1
2 m    longueur câble XCWD21F0L2 XCWD410L2 XCWD21F2L2 XCWD41F2L2
5 m    longueur câble XCWD21F0L5 XCWD410L5 XCWD21F2L5 XCWD41F2L5
10 m  longueur câble XCWD21F0L10 XCWD410L10 XCWD21F2L10 XCWD41F2L10

Tête à mouvement angulaire
Fixation par le corps

Type d’actionneur Levier à galet thermoplastique Levier à galet acier
2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble XCWD2115L1 XCWD4115L1 XCWD2116L1 XCWD4116L1
2 m    longueur câble XCWD2115L2 XCWD4115L2 XCWD2116L2 XCWD4116L2
5 m    longueur câble XCWD2115L5 XCWD4115L5 XCWD2116L5 XCWD4116L5
10 m  longueur câble XCWD2115L10 XCWD4115L10 XCWD2116L10 XCWD4116L10

Tête à mouvement angulaire
Fixation par le corps

Type d’actionneur Levier variable à galet thermoplastique Levier variable à galet acier
2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble XCWD2145L1 XCWD4145L1 XCWD2146L1 XCWD4146L1
2 m    longueur câble XCWD2145L2 XCWD4145L2 XCWD2146L2 XCWD4146L2
5 m    longueur câble XCWD2145L5 XCWD4145L5 XCWD2146L5 XCWD4146L5
10 m  longueur câble XCWD2145L10 XCWD4145L10 XCWD2146L10 XCWD4146L10
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nri
Machine à écrire

nri
Rectangle

nri
Machine à écrire
F

nri
Machine à écrire
F

nri
Machine à écrire
F

nri
Machine à écrire
F



Type d’attaque En bout Came à 30°

Vitesse d’attaque maximale 0.5 m/s 0.5 m/s
Durabilité mécanique 10 millions de cycles
Effort ou couple 
minimum

d’actionnement 8.5 N 7 N
d’ouverture positive 42.5 N 35 N

Raccordement par câble PvR: 5 x 0,75 mm2 pour version à 2 contacts, 9 x 0,34 mm2 pour version à 4 contacts
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Interrupteurs de position Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD

Type d’attaque En bout Came à 30°

Vitesse d’attaque maximale 0.5 m/s 0.1 m/s
Durabilité mécanique 10 millions de cycles
Effort ou couple 
minimum

d’actionnement 8.5 N 7 N
d’ouverture positive 42.5 N 35 N

Raccordement par câble PvR: 5 x 0,75 mm2 pour version à 2 contacts, 9 x 0,34 mm2 pour version à 4 contacts
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Toutes les têtes peuvent
se régler de 15° en 15° sur
360° par rapport au corps

RD
-W

H
RD VT

VT
-W

H

GN-YE

BK
-W

H
BK BU

BN

Modèles à 4 contacts
NF + NF + NO + NO
à action brusque

BK
-W

H
BK BU

BN

GN-YE

Versions à 2 contacts
NF + NO
à action brusque

Contacts

Interrupteurs de position Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD

Type d’attaque Came à 30° Came à 30°

Vitesse d’attaque maximale 0.1 m/s 1.5 m/s
Durabilité mécanique 10 millions de cycles
Effort ou couple 
minimum

d’actionnement 7 N 0.1 N.m
d’ouverture positive 35 N 0.5 N.m

Raccordement par câble PvR: 5 x 0,75 mm2 pour version à 2 contacts, 9 x 0,34 mm2 pour version à 4 contacts

5.5

24

32.4

44

56
.4

34
.4

Ø 16

5.5

33

33
.5

 …
 8

3.
5

Ø 16

43
 …

 9
3

55
.4

 …
 1

05
.4

16
4 x Ø 4.2

12
.4

14
40

66
.4

20

30

4        Ex-tech Solution  
          22 impasse de la Volute - 16430 Champniers (France)  I  Tel: + 33 5 45 93 01 10  I  Email: sales.solution@ex-tech.no  I  www.ex-tech.no & www.ex-tech.com



Composition variable - Tête et corps non assemblés

ZCE21  ZCE27    ZCE28         ZCE24 

 

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66

 
 

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

 
 

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

       ZCE10            ZCE11 (1)                 ZCE1A (2)          ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local 
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local 

A levier à galet 
thermoplastique 
sens d’attaque 
latéral 

A levier à galet 
thermoplastique 
sens d’attaque 
vertical 

A levier à galet 
thermoplastique 
sens d’attaque 
latéral ou vertical

A levier à galet 
en acier 
escamotable 

A poussoir 
à galet 
en acier 

A poussoir
à galet 
en acier 
avec 
soufflet 

A poussoir
à galet 
en acier 
avec 
soufflet 

A poussoir
à bille 
en acier

A poussoir de 
côté métallique 

A poussoir de 
côté à galet 
horizontal 

 

A poussoir 
de côté à galet 
vertical 

A poussoir 
de côté 
à bille 

M12 à poussoir 
Métallique 

M12 à  poussoir 
à galet en acier 

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet 

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique 

A tige à ressort A tige souple à ressort 

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir
métallique
réglable 

A poussoir de 
côté métallique 
réglable 

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
vertical

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral ou vertical

A levier à galet
escamotable en 
acier

A poussoir de
côté métallique
réglable

A poussoir de
côté métallique

A poussoir de
côté à galet
horizontal

A poussoir
de côté à galet
vertical

A poussoir
de côté
à bille

M12 à poussoir à galet
en acier avec soufflet

A tige à ressort avec
embout thermoplastique

A tige à ressort A tige souple à ressort

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
métallique

A poussoir
métallique avec 
soufflet

A poussoir
métallique 
réglable

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local

ZCWE21 ZCWE27 ZCWE28 ZCWE24

ZCWE62 ZCWE63 ZCWE64 ZCWE65 ZCWE66

ZCWEG1 (1)

ZCWE29 
(1)

ZCWE2A 
(2)

ZCWE07 
(1)

ZCWEA7 
(2)

ZCWE08 
(1)

ZCWEA8 
(2)

ZCWE06 
(1)

ZCWEA6 
(2)

ZCWE1A (2)

ZCE21  ZCE27 ZCE28  ZCE24

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

ZCE10 ZCE11 (1) ZCE1A (2)   ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local 

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
vertical

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral ou vertical

A levier à galet
en acier
escamotable

A poussoir 
à galet
en acier

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à bille
en acier

A poussoir de
côté métallique

A poussoir de 
côté à galet
horizontal

A poussoir 
de côté à galet
vertical

A poussoir 
de côté
à bille

M12 à poussoir
Métallique

M12 à  poussoir
à galet en acier

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique

A tige à ressort A tige souple à ressort

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir
métallique
réglable

A poussoir de
côté métallique
réglable

ZCE21  ZCE27 ZCE28  ZCE24

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

ZCE10 ZCE11 (1) ZCE1A (2)   ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local 

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
vertical

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral ou vertical

A levier à galet
en acier
escamotable

A poussoir 
à galet
en acier

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à bille
en acier

A poussoir de
côté métallique

A poussoir de 
côté à galet
horizontal

A poussoir 
de côté à galet
vertical

A poussoir 
de côté
à bille

M12 à poussoir
Métallique

M12 à  poussoir
à galet en acier

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique

A tige à ressort A tige souple à ressort

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir
métallique
réglable

A poussoir de
côté métallique
réglable

ZCE21  ZCE27 ZCE28  ZCE24

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

ZCE10 ZCE11 (1) ZCE1A (2)   ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local 

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
vertical

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral ou vertical

A levier à galet
en acier
escamotable

A poussoir 
à galet
en acier

A poussoir
à galet
en acier
avec 
soufflet 

A poussoir
à galet
en acier
avec 
soufflet 

A poussoir
à bille
en acier

A poussoir de
côté métallique

A poussoir de 
côté à galet
horizontal

A poussoir 
de côté à galet
vertical

A poussoir 
de côté
à bille

M12 à poussoir
Métallique

M12 à  poussoir
à galet en acier

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique

A tige à ressort A tige souple à ressort

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir
métallique
réglable

A poussoir de
côté métallique
réglable

A poussoir
métallique avec
soufflet

A poussoir
à bille en acier

A poussoir à galet
en acier avec soufflet

A poussoir
métallique
réglable

ZCWE13

ZCWE11 (1) ZCWE14

A poussoir
métallique
réglable

Contacts séparés à rupture brusque positive

Référence du corps - A la commande précisez la tête choisie
Longueur câble 2 contacts ( 1NF + 1NO) 4 contacts (2NF + 2NO)
1 m ZCWD21L1 ZCWD41L1
2 m ZCWD21L2 ZCWD41L2
5 m ZCWD21L5 ZCWD41L5
10 m ZCWD21L10 ZCWD41L10

Interrupteurs de position Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD
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Interrupteurs de position Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD

Composition variable - Tête, module ZCWE01 et corps non assemblés

A levier à 
rouleau 
céramique 

ZCY22 

A levier à  
ressort  embout 
thermoplastique 

ZCY81 

A levier à 
ressort  à tige 
métallique 

ZCY91 

A levier pliable à 
galet 
thermoplastique de 
longueur variable 

ZCY44

A levier à galet 
thermoplastique  
de longueur  
variable 

ZCY45

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable 

ZCY46

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable 

ZCY48

A levier à galet 
thermoplastique 
pistes 20/36 mm 

ZCY18

A levier à galet 
acier  
pistes 20/36 mm

ZCY19

A levier à galet 
roulement bille
pistes 20/36 

ZCY12

A levier à galet à 
thermoplastique 
pistes 20/36 mm

ZCY15

A levier à galet 
acier 
pistes 20/36 mm

ZCY16

A tige ronde 
acier Ø 3 mm 
 L = 125 mm 

ZCY53

A tige carrée 
acier  3 mm  
L = 125 mm 

ZCY54

A tige ronde 
en fibre de verre
 Ø 3 mm  
L = 125 mm 

ZCY55

A tige ronde 
thermoplastique  
Ø 6 mm  
L = 200 mm 

ZCY56

A levier à galet  
acier à roulement 
à billes  
pistes 20/36 mm 

ZCY17

A levier à  
galet 
thermoplastique 
pistes 20/36 mm

ZCY25

A levier à galet 
acier 
pistes 20/36 
mm 

ZCY26

A levier à galet  
acier à roulement 
à billes  
pistes 20/36 mm 

ZCY23

A tige ronde
acier Ø 3 mm
L = 125 mm

A tige carrée
acier 3 mm
L = 125 mm

A tige ronde
en fibre de verre
Ø 3 mm
L = 125 mm

A tige ronde
thermoplastique
Ø 3 mm
L = 200 mm

ZCWY53 ZCWY54 ZCWY55 ZCWY59

A levier à
ressort embout
thermoplastique

A levier à
rouleau
céramique

A levier à
ressort à tige
métallique

A levier à galet 
thermoplastique 
de longueur 
variable

ZCWY44

A galet
thermoplastique
pistes 20/36 mm

A galet acier
pistes
20/36 mm

A galet à
roulement à
billes, pistes
20/36 mm

A rappel
pour attaque
à droite ET à

gauche

ZCWE01

ZCWY22 ZCWY81 ZCWY91

ZCWY48

ZCWY18 ZCWY19 ZCWY12 ZCY16

ZCWY17 ZCWY25 ZCWY26 ZCWY23

A galet à
roulement à billes
pistes 24/31 mm

A galet
thermoplastique
pistes
16/39 mm

A galet acier
pistes 
16/39 mm

A galet à roulement
à billes
pistes 16/39 mm

A levier à
rouleau 
céramique 

ZCY22 

A levier à
ressort  embout
thermoplastique

ZCY81 

A levier à
ressort  à tige 
métallique

ZCY91 

A levier pliable à 
galet
thermoplastique de 
longueur variable

ZCY44

A levier à galet
thermoplastique  
de longueur  
variable

ZCY45

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable

ZCY46

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable

ZCY48

A levier à galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm

ZCY18

A levier à galet
acier  
pistes 20/36 mm

ZCY19

A levier à galet
roulement bille
pistes 20/36 

ZCY12

A levier à galet à 
thermoplastique
pistes 20/36 mm

ZCY15

A levier à galet
acier
pistes 20/36 mm

ZCY16

A tige ronde 
acier Ø 3 mm
 L = 125 mm

ZCY53

A tige carrée
acier  3 mm
L = 125 mm

ZCY54

A tige ronde 
en fibre de verre
 Ø 3 mm  
L = 125 mm

ZCY55

A tige ronde 
thermoplastique  
Ø 6 mm  
L = 200 mm

ZCY56

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm

ZCY17

A levier à
galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm

ZCY25

A levier à galet
acier
pistes 20/36 
mm

ZCY26

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm

ZCY23

A levier à
rouleau 
céramique 

ZCY22 

A levier à
ressort  embout
thermoplastique

ZCY81 

A levier à
ressort  à tige 
métallique

ZCY91 

A levier pliable à 
galet
thermoplastique de 
longueur variable

ZCY44

A levier à galet
thermoplastique  
de longueur  
variable

ZCY45

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable

ZCY46

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable

ZCY48

A levier à galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm

ZCY18

A levier à galet
acier  
pistes 20/36 mm

ZCY19

A levier à galet
roulement bille
pistes 20/36 

ZCY12

A levier à galet à 
thermoplastique
pistes 20/36 mm

ZCY15

A levier à galet
acier
pistes 20/36 mm

ZCY16

A tige ronde 
acier Ø 3 mm
 L = 125 mm

ZCY53

A tige carrée
acier  3 mm
L = 125 mm

ZCY54

A tige ronde 
en fibre de verre
 Ø 3 mm  
L = 125 mm

ZCY55

A tige ronde 
thermoplastique  
Ø 6 mm  
L = 200 mm

ZCY56

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm

ZCY17

A levier à
galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm

ZCY25

A levier à galet
acier
pistes 20/36 
mm

ZCY26

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm

ZCY23

A levier à galet acier 
de longueur variable

Contacts séparés à rupture brusque positive

Référence du corps - A la commande précisez la tête choisie
Longueur câble 2 contacts ( 1NF + 1NO) 4 contacts (2NF + 2NO)
1 m ZCWD21L1 ZCWD41L1
2 m ZCWD21L2 ZCWD41L2
5 m ZCWD21L5 ZCWD41L5
10 m ZCWD21L10 ZCWD41L10
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