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Verteilereinbau 45 mm Normausschnitt VE2, VE21

VE2 – Schnellbefestigung auf Normschiene nach EN 60715 und
          Frontschild für 45 mm Normausschnitt.

61,2

45

S 17

60

VE21 – Schnellbefestigung auf Normschiene nach EN 60715 und
            Frontschild für 45 mm Normausschnitt.
            Griff und Frontschild sind höhenverstellbar.

VE21 (CG4.., CA4..)

35,5

45

S 26,5

60

VE21 (CH10 – CH16, CG8, CA10 – CA20, DH11/12)
VE21V (CA25)

52,3

45

S 26,5

60

VE2 CH10, CH11
CH16

CG8 DH10, DH11 CA10, CAD11 CA11
CA20

CA25

Maximale Fluchtenzahl
S = 46 1 1 1 3 1
S = 50 2 2 1 3 1 1
S = 61 2 3 2 4 2 2
S = 67 3 3 2 5 2 2
S = 69 3 3 2 5 3 ¹ 3

¹ Gilt nur für CA11

VE21 CG4-
CGD4-1

CG8 CH10, CH11
CH16

DH10, DH11

S min. Fluchtenzahl
44 1 1 1 1
46 2 2
50 2
54 2
58 3
60 3
64 3
70
72 4 3

VE21 CA4-
CAD4-1

CA10, CAD11 CA20 CA25

S min. Fluchtenzahl
44 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1
46 3 3 2
54 4
56 3
60 3
62 5
66 4 / 5
70 6 4
74 6 4
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