
S4C020109

S4C010109

S4C020209

S4C010209

S4C020309

S4C010309

S4C020409

S4C010409

S4C020509

S4C010509

S4C020609

S4C010609

− − − − − − −

− − − − − − −

S4C042609 S4C01609 S4C043609L300 oder H300J3C J4C S300 S4C000609 S4C026609 S4C16609 S4C060609

S4C042509 S4C01509 S4C043509J3C L140 oder H140 J4C S140 S4C000509 S4C026509 S4C16509 S4C060509

BSR
DPS 4/20mA 

+BSR
Poti 10KPoti 5KPoti 1K

DPS           

4/20 mA

DPS      

0/10 V
Artikelbezeichnung Artikelnummer

SA000501

SA000509J2 H10

J2 L10

J3 C

→

→

→

Unverändert bleiben :

J3 C

J3 C

J3 C

S20

S35

S55

S85

→

→

S4C000409

S4C000309

S4C000209

S4C000109

→

J4C S85

J4C S55

J4C S35

J4C S20

S4C026409

S4C026309

S4C026209

S4C026109

S4C060409

S4C060309

S4C060209

S4C060109

S4C042409

S4C016109

S4C16209

S4C16309

S4C16409

S4C042309

S4C042209

S4C042109

S4C043409

S4C043309

S4C043209

S4C043109

S4C01409

S4C041309

S4C041209

S4C041109

J+J
 
Deutschland GmbH          Informationen zur Umstellung auf die J4C Serie

Artikelbezeichnung ALT→ NEU Artikelnummer
DPS 0/10 V 

+BSR

DPS 4/20mA 

+BSR
BSR

DPS 0/10 V 

DPS 4/20 mA 
Poti 1K Poti 5K Poti 10K

Gültig ab 01.12.2018


